
Номер товара KPL119-0401

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ 84x36x73 cm

Возрастная группа 2+

Игровая 
вместимость

1

Варианты окраски

Одинарные пружинистые качели своим 
привлекательным внешним видом и 
функциональностью привлекают и 

поддерживают детские игры. Отклик на 
движения – одно из главных игровых 

ощущений. Помимо удовольствия, это 
добавляет ощущение контроля над игрой. 
Отзывчивое движение также тренирует у 

маленьких детей понимание причины и 
следствия, другими словами, что действия 
влияют на мир. Это стимулирует логическое 

мышление. Раскачивание на пружинистых 
качелях тренирует у ребенка чувство 

равновесия и пространства, а также мышцы 
ног и рук, когда они крепко держатся и 
упираются ногами в опоры для ног. Все эти 

базовые моторные и мышечные навыки 
помогают тренировать и поддерживать 
важные жизненные навыки, такие как 

способность спокойно сидеть на стуле или 
безопасно перемещаться по различным 

поверхностям.

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Номер товара KPL119-0401

Информация по установке

Макс. высота падения 60 cm

Область безопасной 
поверхности

7,5 m2

Кол-во установщиков 2

Общее время установки 1.7

Объем раскопок 0,17 m3

Объем бетона 0,00 m3

Глубина фундамента 42 cm

Вес груза 28 kg

Варианты крепления В грунт a

На 
поверхнос
ти    

a

Информация о гарантии

19мм EcoCore™ панели. EcoCore ™ - это 
очень прочный, экологически чистый 
материал, который не только подлежит 

вторичной переработке после 
использования, но также состоит из 

сердечника, изготовленного из 100% 
переработанного материала.

Пружины KOMPAN изготовлены из 
высококачественной пружинной стали в 
соответствии с EN10270. Пружины 

очищаются путем фосфатирования перед 
нанесением эпоксидной грунтовки и 

полиэфирного порошкового покрытия. 
Пружины фиксируются уникальными 
противозадирными фитингами для 

максимальной безопасности и длительного 
срока службы.

Пружины фиксируются уникальными 
противозадирными фитингами для 
максимальной безопасности и длительного 

срока службы.

Рукоятки и подножки изготовлены из 
высококачественного литьевого нейлона 
(PA6). PA6 обладает хорошей 

износостойкостью и ударной вязкостью.

Сиденье изготовлено из литого 
полипропилена с наружным мягким слоем из 
каучука TPE. Резина TPE обладает хорошей 

амортизацией и обеспечивает 
долговечность.

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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EcoCore HDPE Пожизненная

Пружины 5 лет

Ручка 10 лет

Компоненты ПЭ/ПП 5 лет

Гарантированные 
запасные части

10 лет



Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности Макс. высота падения | Общая высота

Нажмите для ВИДА СВЕРХУ (1:100) Нажмите для ВИДА СБОКУ (1:100)

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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https://dk22sb66g7qaa.cloudfront.net/KPL119_Footprint_EN.pdf
https://dk22sb66g7qaa.cloudfront.net/KPL119_Side_EN.pdf


Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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