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ZERTIFIKAT e CERTIFICATE o

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 2223 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

Priifzeichen:

Produkt:

KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense S@
DANEMARK

EN1176

tuev-sued.de/ps-zert

Spielplatzgerate

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprift
und kann mit dem oben abgebildeten Prifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veranderung der
Darstellung des Priifzeichens ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den
Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulassig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.:

Giiltig bis:

Datum, 2018-10-09
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( Michael Weber )

TUV SUD Product Service GmbH » Zertifizierstelle « RidlerstraBe 65 ¢ 80339 Miinchen » Deutschland
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE o

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 2223 Rev. 00

Product Service

Modeli(e): KPL501, KPL502, KPL503, KPL504, KPL505,

KPL508, KPL509, KPL510, KPL512, KPL514,

KPL517, KPL518, KPL809, KPL811, KPL815,

KPL816, KPL817, KPL819, KPL855

Parameters:

Die Klettergerate bestehen aus:

Pfosten: 95x95 mm Holzpfosten oder 95x95mm Alu-
Strangpressprofil.

Rohre: Durchmesser: 38x2/4 Edelstahl oder Stahl mit
verzinkter Oberflache.

Netz: Polypropylen mit verzinktem Stahlkern.

Ketten: 6mm Edelstahl oder verzinkt.

Boden: 22mm oder 18mm beschichtetem Sperrholz HPL
Kletter-Oberflache: 16mm beschichtetes

Sperrholz /Polyethylen / HPL

Gepriift nach: DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017

DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-3:2017

Produktions- 063062
stétte(n):
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