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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 2535 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: KOMPAN A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense S@
DANEMARK

Priifzeichen:

Produkt: Kombinations-Spielanlagen

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprift
und kann mit dem oben abgebildeten Prifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veranderung der
Darstellung des Priifzeichens ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den
Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzuléssig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.: 713179709-6

Giiltig bis: 2025-03-26

Datum, 2020-03-31 Michael Weber )
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ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 2535 Rev. 00

Product Service

Modell(e): PCT110101, PCT110201, PCT110301, PCT110401,
PCT110501, PCT110601, PCT110701, PCT210101,
PCT210201, PCT210301, PCT210401, PCT310101,

PCT310201, PCT310301
Parameters:

PCT Tiurme bestehen aus folgenden Komponenten:

GroBRes Turm System mit bis zu 8.91 m.

Optional kann der groBe Turm tber eine Netzbriicke

mit einem kleinen Turm verbunden werden.

Pfosten sind aus Edelstahl @101 mm.

Edelstahl oder Plastikrutschen.

Die Tunnelrutschen kénnen variieren zwischen voll- oder halb-geschlossenen.
19 mm HDPE Béden, Déacher, Seitenwande und Kletterelemente.
15 mm Polycarbonat Seitendwand Grafiken.

Béden, Dacher und Wande in unterschiedlichen Designs
(dreieckig, quadratisch, rechteckig) und Farben.

Héangematten und Spielschalen sind aus geformten PUR

oder rotationsgeformten PE.

Seile sind aus 16 mm PA.

Rohre und Gesténge fiir Feuerwehrstangen, Barrieren,
Netzstrukturen aus Edelstahl.

Gepriift nach: DIN EN 1176-1:2017
P DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-1:2017
EN 1176-3:2017
Produktions- 063062
stétte(n):
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