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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE o ;

CERTIFICAT

N° Z2 53696 2367 Rev. 01

Titulaires du certificat : KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK - 5220 Odense Sg
DENMARK

Marque de certification :

EN 1176

tuv-sud.com/ps-cert

Produit : Tyrolienne

Le produit mentionné a été testé sur la base d'essais volontaires et est conforme aux exigences essentielles.
La marque d'homologation indiquée ci-dessus peut étre apposée sur le produit. Le transfert d'un certificat par le
titulaire du certificat a un tiers n'est pas autorisé. Voir également les indications au verso.

Rapport d'essai n° : 713150089-3
Valable jusqu’en : 2024-10-28

Date, 2019-10-29 ( Michael Weber )
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CERTIFICAT

N° Z2 53696 2367 Rev. 01

Modele(s) : NRO874, NRO876, NRO878, NRO880, NRO882

Parameétres :

Distance maxi. entre les stations de départ et de destination de 31,5 m.

Structure de support en acier et en bois dur ou uniquement en acier.

Plateformes de départ en bois dur ou sur la base d'une plateforme PCM.

Les stations de destination sont & une hauteur différente de celle des stations de départ.

Testé selon : DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-4:2017
EN 1176-1:2017
EN 1176-4:2017

Site(s) de 063062
production :
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