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ZERTIEIKAT & CERTIFICATE o

CERTIFICADO

N° Z2 053696 2247 Rev. 00

Poseedor de la licencia: KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SJ
DENMARK

Marca de certificacion:

. EN1176

tuv-sud.com/ps-cert

Producto: Columpio

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria 'y cumple con los requisitos esenciales. Puede llevar la
marca de certificacion reproducida en el presente documento. La marca de certificacion no debe ser
modificada en ningun caso. La transferencia del certificado a terceros no esta permitida. Véase
indicaciones al dorso.

Informe de ensayo n°: 713127108-40
Valido hasta: 2023-11-07

I -
Fecha, 2018-11-22 ( Tobias Hofmann )
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CERTIFICADO

N° Z2 053696 2247 Rev. 00

Modelo(s): NRO903, NRO904, NRO906, NRO907,
NRO908, NRO921, NRO922, NRO923,
NRO924, NRO925, NRO926

Parametros:

Los postes y las vigas estan fabricados en madera de robinia.

Las suspensiones de los columpios consisten de cables de acero revestidos de plastico.

Asientos de goma planos, asientos flexibles con viga transversal o columpio de red.
Altura de la suspension: 1,40 m, 1,50 m, 1,70 m, 2,05 m y 2,40.

Ensayado segun: DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-2:2017
EN 1176-2:2017

Planta(s) de produccion: 063062
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