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Zertifikatsinhaber: Kompan Design Studio & Manufacturing,
Berlin GmbH
Holzhauser Str. 139
13509 Berlin
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:

 
Produkt: Spielplatzgeräte

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft 
und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der 
Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den 
Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, 
sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und 
Zertifizierordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-
zert

Prüfbericht Nr.: 713178717-02

Gültig bis: 2025-09-09

Datum, 2020-09-22

( Jens Biesenack )



Z E R T I F I K A T
Nr. Z2 021662 0335 Rev. 00

Seite 2 von 3
TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland 

Modell(e): COROCORD™
COR 1100, COR 1103, COR 1104, COR 1105, 
COR 1115, COR 1120, COR 1122, COR 1125, 
COR 1130, COR 1140

Kenndaten:
 

Pyramidenförmige Raumnetze mit einer Kanzel
(Stahlkonstruktion) auf rechteckiger Grundfläche zum
Anschluss von Seiltunnel und Rutschen, Kanzeln auf
Mastrohren als Stationen für Rutschen und Seiltunneln,
Seiltunnel mit engmaschigen Litzennetzen 100 x 100 mm
geschlossen, Tunnelförmiger Seilnetzaufstieg, Seildicke
19 – 23 mm, Seile mit S- Klemmen aus Edelstahl verbunden,
Membranen aus 7,5 mm starken Polyestergewebe,
Tunneldachmembranen aus armierten Kunststoffmembrane.

COR 1110
Riesen- Oktanetz mit Kanzel
L/B/H: 13,00/ 13,00/ 9,10 m
Max. Fallhöhe: 2,60 m

COR 1103
Riesen-Seilzirkus mit Kanzel
L/B/H: 18,30/ 18,30/ 9,95 m
Max. Fallhöhe: 2,60 m 

COR 1104
Super-Seilzirkus mit Kanzel
L/B/H: 22,90/ 22,90/ 11,65 m
Max. Fallhöhe: 3,00 m

COR 1105
Großes Oktanetz mit Kanzel
L/B/H: 9,20/ 9,20/ 7,30 m
Max. Fallhöhe: 2,25 m

COR 1115
Kanzel freistehend Abspannseil
Höhe:
5,35/ 5,85/ 6,35/ 6,85/ 7,35/ 7,85/ 8,35/ 8,85/ 9,35/ 9,85/ 11,35 m
Podesthöhe:     
3,00/ 3,50/ 4,00/ 4,50/ 5,00/ 5,50/ 6,00/ 6,50/ 7,00/ 7,30/ 9,00 m 

COR 1120
Himmelsbrücke
Länge: 4,00/ 5,00 m
Breite: 0,85 m
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COR 1122 
Kanzel Robinie
L/B/H: 2,36/ 1,77/ 3,00 m

COR 1125
Zwischenstation/ Eingangsstation
Höhe:               
3,32/ 4,82/ 5,32/ 5,82/ 6,32/ 7,32/ 7,82 m
Podesthöhe:      
2,00/ 3,50/ 4,00/ 4,50/ 5,00/ 6,00/ 6,50 m

COR 1130
Seilnetzaufstieg zur Kanzel
Höhe: 3,00 – 7,30 m

COR 1140
Fächernetz inkl. Anschlüsse
Höhe: 3,00 m

 
Geprüft nach: EN 1176-1:2017

EN 1176-11:2014

Produktions- 
stätte(n):

021662
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 TÜV SÜD Product Service GmbH 
 Certification Body 
 Ridlerstraße 65 
 80339 Munich 
 Germany 
 
 TÜV SÜD America Inc. 
 10 Centennial Drive Ste 207 
 Peabody, MA 01960 USA 
 
 TÜV SÜD PSB Pte Ltd 
 1 Science Park Drive 
 Singapore 118221 
 
 TUV SUD BABT 
 Octagon House 
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 Fareham 
 Hampshire 
 PO15 5RL 
 United Kingdom 
 
 TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co. Ltd. 
 No. 10 Huaxia Rd.(m) 
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 Wuxi 
 Jiangsu 
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 TÜV SÜD DO BRASIL SFDK 
 Rua do Tesouro, 23 - 17° andar 
 São Paulo - SP 
 01013-020 
 Brasil
	
This certificate has been digitally signed by TÜV SÜD Product Service GmbH on behalf of the certificate issuing certification body as named in the pdf document's footer.
 
The sole responsiblity for the content of the certificate is with the certificate issuing certification body.




