
Номер товара FAZ20400-0900

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ 1050x106x334 cm

Возрастная группа 13+

Вместимость 9

Варианты окраски

Инновационная тренажёрная структура 
соединяет в одном месте три предмета 
наружной тренировки. Сертифицированный 

тренажёр отвечает самым высоким 
требованиям безопасности. Вы можете 

расположить данную структуру на любой 
поверхности, включая бетон. Инструкция с 
примерами выполнения 56-ти упражнений 

разного уровня, от лёгкого к более 
сложному, вдохновит пользователей на 
тренировку. Дальнейшие занятия могут быть 

основаны на тренировочной программе или 
отдельный упражнениях, которые можно 

найти, скачав приложение KOMPAN Sport & 
Fitness для iOS и Android.

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Тренажер с вращательными элементами
FAZ204

Узнайте больше из KOMPAN Fit app



Номер товара FAZ20400-0900

Информация по установке

Макс. высота падения 0 cm

Область безопасной 
поверхности

44,0 m2

Кол-во установщиков 2

Общее время установки 15.3

Объем раскопок 1,63 m3

Объем бетона 0,83 m3

Глубина фундамента 90 cm

Вес груза 966 kg

Варианты крепления В грунт a

На 
поверхнос
ти    

a

Информация о гарантии

Уникально разработанные ручки изготовлены 
из полиуретана и усиленной алюминиевой 
рамы, что обеспечивает прочный, но легкий 

дизайн. Эргономичные ручки гарантируют 
хорошее и приятное сцепление для всех 

пользователей.

Большие инструкции выполнены в виде 
многослойной конструкции, состоящей из 
листов поликарбоната размером 2 х 6 мм с 

четкими инструкциями, напечатанными на 
внутренней стороне панелей. Это придает 

защиту от вандализма.

Используемые магниты - это высокопрочные 
неодимовые магниты. Магнитное излучение 
находится под строгим контролем, уровень 

излучения никогда не превышает 5 Гаусс (0,5 
мТл), что делает его совершенно 

безопасным для использования в качестве 
тренировочного оборудования.

Трубы, по которым движутся подвесные 
колокола, диаметром 40 мм, изготовлены из 
алюминия класса AW 6082-T6 и покрыты 

анодированным слоем толщиной 20 мм. 
Труба состоит из полностью стального 

сердечника для структурной целостности.

Каждый тренажер с подвесами имеет 3 
набора ручек, расположенных на 3 разных 
высотах: 40, 90 и 130 см. Это позволяет 

людям любого роста выполнять упражнения, 
а также позволяет выполнять более 40 

упражнений.

Элементы PUR эргономичной формы на 
кресле капитана обеспечивают хорошую 
осанку и создают хорошую изоляцию, чтобы 

поддерживать максимально комфортное 
положение во время упражнения.

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Тренажер с вращательными элементами
FAZ204

Знаки 10 лет

Стальные детали с 
покрытием

10 лет
Компоненты PUR 10 лет

Канаты и сети 10 лет

Гарантированные 
запасные части

10 лет
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Нажмите для ВИДА СВЕРХУ (1:100) Нажмите для ВИДА СБОКУ (1:100)

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Тренажер с вращательными элементами
FAZ204

https://dk22sb66g7qaa.cloudfront.net/FAZ204_Footprint_EN.pdf
https://dk22sb66g7qaa.cloudfront.net/FAZ204_Side_EN.pdf

