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Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 053696 2401 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

Priifzeichen:

Produkt:

KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense S@
DANEMARK

tuev-sued.de/
ps-zert

Sportanlagen

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gepriift
und kann mit dem oben abgebildeten Priifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Verénderung der
Darstellung des Priifzeichens ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den
Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulassig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prifbericht Nr.:

Giiltig bis:

Datum, 2019-06-14
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Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 0563696 2401 Rev. 00

SUD Tl

Modeli(e): FRE3000, FRE3010, FRE3011, FRE3012,
FRE3013, FRE3020, FRE3021, FRE3022,
FRE3024, FRE3025, FRE3026, FRE3027,
FRE3030, FRE3031, FRE3050, FRE3051,
FRE3053, FRE3054

T

RIUV SUDTSRALY

M

TUV SU

Kenndaten: FRE3000, FRE3010, FRE3011, FRE3012, FRE3013:
Grundkonstruktion Stahl Serie:
Galv. Stahlrohre 101,6 x 3,65 mm und 89 x 3 mm,
Dacher aus 19 mm PEHD Platten.

FRE3020, FRE3021, FRE3022, FRE3025, FRE3026, FRE3027:
Basketballkorb mit abgewinkelten Stahlpfosten (d = 139 x 4
mm), Zielbrett 18 mm Speerholz.

TUV SUB

Ty

FRE3024:

Ballfangtrichter fir Basketballe aus einem Kunststofftrichter,
Trichterhéhe 3,05 m, Trichterdurchmesser 1 m,

drei Auslasséffnungen, Durchmesser 288 mm,

Stahlpolster Durchmesser 121 mm.

FRE3030:

10 m Netz zwischen Standpfosten,

Material: verzinkte Stahlrohre 101,86 x 3,65 mm,
PE Maschen: 48 x 48 mm.
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FRE3031:

12 m Netz zwischen Standpfosten,

Material: verzinkte Stahlrohre 101,6 x 3,65 mm,
PE Maschen: 48 x 48 mm.
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FRE3050:
Tor: H6he 2000 mm, Breite 2515 mm und Tiefe 747 mm.

FRE 3051:
Mini Tor: Héhe 750 mm, Breite 1419 mm und Tiefe 550 mm.

FRE3053:
Pfosten 95 x 95 mm Hartholz, Stiitzrohre @48 mm.

FRE3054:
Sitzrahmen, Sitzhéhe 1090 mm,
Fuf3stiitze 801 mm, Breite 1648 mm.

Gepriift nach: DIN EN 15312:2007/A1:2010
SpaEEhg EN 15312:2007/A1:2010

Produktionsstitte(n): 063062 %
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