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CERTIFICAT

N°. Z2 53696 2531 Rev. 00

Titulaire du certificat: Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK - 5220 Odense S@
Denmark

Marque de
certification:

Produit: Installation de jeu combinées

Le produit mentionné a été testé sur la base d'essais volontaires et est conforme aux exigences
essentielles. La marque de certification indiquée ci-dessus peut étre apposée sur le produit.
Voir également les indications au verso.

Rapport d'essais N°. : 713179709-2
Valide jusqu” a: 2025-02-02
Date: 2020-02-21 %felweber
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Certificat
N°. Z2 53696 2531 Rev. 00

Modeéle(s): PCE105701, PCE105702, PCE105703,
PCE105801, PCE105802, PCE105803,
PCE111801, PCE111802, PCE111803,
PCE111901, PCE111902, PCE111903,
PCE112001, PCE112002, PCE112003,
PCE112101, PCE112102, PCE112103,
PCE205901, PCE205902, PCE205903,
PCE206001, PCE206002, PCE206003,
PCE211301, PCE211302, PCE211303,
PCE211401, PCE211402, PCE211403,
PCE211501, PCE211502, PCE211503,
PCE310301, PCE310302, PCE310303

Parametres:

Poutres de 101,6 mm de diamétre en acier pré-galvanisé et revétu par poudre ou poutres de
100 mm de diamétre en bois de pin imprégné.

Panneaux en HDPE de 19 mm.

Plate-formes 17,8 mm HPL par des cadres en aluminium

Tubes d'acier en acier galvanisé ou peint par poudrage de 38 x 2 mm

alternativement 48,3 x 3,8 mm.

Les panneaux courbes et les toits sont en PE rotomoulé.

Les glissieres sont fabriquées en PE rotomoulé ou en acier inoxydable.
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Testé selon: DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
OEN 1176-3:2017

# Site(s) de

cd Production: 63062
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