
Номер товара ELE400049-3717BL

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ 382x157x183 cm

Возрастная группа 2+

Игровая 
вместимость

7

Варианты окраски

Верхняя платформа башни обеспечивает 
отличный обзор и позволяет легко 
добираться до горки. Антенну модно 

использовать в качестве стартового сигнала 
для детей, которые хотят спуститься по 

желобу.

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

1 / 5/19/2021

2 2 1 6

2 2 1

Башенка с двумя горками
ELE400049



Номер товара ELE400049-3717BL

Информация по установке

Макс. высота падения 100 cm

Область безопасной 
поверхности

23,9 m2

Кол-во установщиков 2

Общее время установки 11.9

Объем раскопок 0,26 m3

Объем бетона 0,00 m3

Глубина фундамента 90 cm

Вес груза 302 kg

Варианты крепления В грунт a

На 
поверхнос
ти    

a

Информация о гарантии

Основные опоры, представляющие собой 4-
дюймовые предварительно оцинкованные с 
наружи и внутри стальные трубы с наружным 

слоем из полиуретановой резины толщиной 3 
мм. Резина PUR отливается 

непосредственно на стальную трубу для 
обеспечения идеальной адгезии для 
длительного срока службы в любых 

климатических условиях.

Изогнутые и прямые панели изготовлены из 
УФ-стабилизированного полиэтилена. 
Панели имеют несколько встроенных 

игровых функций, что также обеспечивает 
надежное решение для панели. Другие 

панели изготовлены из 19мм PE EcoCore™
от KOMPAN, который является очень 
прочным, экологичным и пригодным для 

вторичной переработки материалом.

Панели и игровые элементы крепятся к 
опорам с помощью бессвинцовых 
алюминиевых разъемов, отлитых под 

давлением, с герметичными головками 
болтов. Разъемы крепятся к стойке с 

помощью ремня из нержавеющей стали и 
затягиваются стальными болтами Loctite.

Большие мероприятия изготовлены из 
перерабатываемого полиэтилена. 
Изображенная горка отлита из цельного 

листа, толщина стенок которого не менее 5,5 
мм, что обеспечивает высокую 

долговечность в любых климатических 
условиях по всему миру.

Все настилы опираются на сварную 
стальную раму из горячеоцинкованной стали 
уникальной конструкции с несколькими 

вариантами крепления. Настилы HPL 
толщиной 17,8 мм обладают очень высокой 

износостойкостью и уникальной 
нескользящей текстурой поверхности 
KOMPAN.

Альпинистские сетки изготовлены из 
стабилизированного ультрафиолетовым 
излучением полипропиленового троса с 

внутренним армированием стального троса. 
Канат подвергается индукционной обработке 

для обеспечения максимальной фиксации 
между сталью и канатом, что обеспечивает 
отличную износостойкость. Все соединители 

веревки изготовлены из 100% 
перерабатываемого PA материала.

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

2 / 5/19/2021

Башенка с двумя горками
ELE400049

Изогнутые панели 10 лет

Столб 10 лет

Палубы HPL 15 лет

Канаты и сети 10 лет

Гарантированные 
запасные части

10 лет



Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности Макс. высота падения | Общая высота

Нажмите для ВИДА СВЕРХУ (1:100) Нажмите для ВИДА СБОКУ (1:100)

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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https://dk22sb66g7qaa.cloudfront.net/ELE400049_Footprint_EN.pdf
https://dk22sb66g7qaa.cloudfront.net/ELE400049_Side_EN.pdf


Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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