
Номер товара PCM201000-0602

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ 557x215x306 cm

Возрастная группа 2+

Игровая 
вместимость

21

Варианты окраски

Две башни с мостом понравятся детям с 
разнообразными игровыми предпочтениями. 
Данное игровое пространство с различными 

деталями под палубой предлагает вариант 
игры на уровне земли, которая стимулирует 

творческое мышление и социальное 
взаимодействие. Точки входа и выхода 
имеют разные уровни сложности. Пожарный 

шест предназначен для более опытных и 

смелых игроков, где они могут испытать 
свои силы и потренировать проприоцепцию. 
Для детей, которые предпочитают более 

спокойные игры, доступны горка и ступеньки, 
что также является прекрасной кардио 

тренировкой. Мост приглашает на 
увлекательную прогулку вместе с друзьями, 
развивая при этом навыки сотрудничества и 

концентрации внимания. Такой мост также 

тренирует чувство баланса и пространства, 
что является важным для безопасного 
передвижения по различным поверхностям. 

Панель, на которой находятся разные 
выражения лица, отлично тренирует такие 

социально-эмоциональные навыки, как 
сочувствие.

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Номер товара PCM201000-0602

Информация по установке

Макс. высота падения 118 cm

Область безопасной 
поверхности

31,5 m2

Кол-во установщиков 2

Общее время установки 16.3

Объем раскопок 0,47 m3

Объем бетона 0,00 m3

Глубина фундамента 60 cm

Вес груза 533 kg

Варианты крепления В грунт a

 

Информация о гарантии

Панели доступны в двух различных 
материалах: 19 мм HDPE EcoCore™ или 
сосновой древесины, окрашенной в 

коричневый цвет. EcoCore ™ - это очень 
прочный, экологически чистый материал, 

который не только подлежит вторичной 
переработке после использования, но также 
состоит из сердечника, изготовленного из 

100% переработанного материала. Доски из 
сосновой древесины встроены в рамы из 

нержавеющей стали.

Основные стойки с опорами из горячо-
погруженно оцинкованной стали доступны в 
различных материалах: пропитанные под 

давлением стойки из сосновой древесины, 
предварительно оцинкованные внутри и 

снаружи стальные стойки с порошковым 
покрытием или алюминивые стойки без 
свинца с цветной анодированной верхней 

отделкой.

Все палубы поддерживаются уникальными 
алюминиевыми профилями с несколькими 
вариантами крепления благодаря 

использованию литых алюминиевых 
соединителей. Палубы HPL толщиной 17,8 

мм с очень высокой износостойкостью и 
уникальной нескользящей текстурой 
поверхности от KOMPAN.

Горки могут быть изготовлены из разных 
материалов и цветов: прямые или изогнутые 
литые полиэтиленовые горки желтого или 

серого цвета или полностью нержавеющая 
сталь в цельном исполнении для более 

надежного решения от вандализма.

Мероприятия, основой которых является 
нержавеющая сталь, изготовлена из 
высококачественной нержавеющей стали. 

Сталь очищается путем полного процесса 
травления после изготовления, что 

обеспечивает ровные и гладко скользящие 
поверхности.

Основа окрашенных стальных компонентов 
обработана при горячем цинковании и 
покрыта порошковой краской. Это 

обеспечивает максимальную устойчивость к 
коррозии в любых климатических условиях 

по всему миру.

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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EcoCore HDPE Пожизненная

Столб 10 лет

Палубы HPL 15 лет

Гарантированные 
запасные части

10 лет



Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности Макс. высота падения | Общая высота

Нажмите для ВИДА СВЕРХУ (1:100) Нажмите для ВИДА СБОКУ (1:100)

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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https://dk22sb66g7qaa.cloudfront.net/PCM2010_Footprint_EN.pdf
https://dk22sb66g7qaa.cloudfront.net/PCM2010_Side_EN.pdf


Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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