
Номер товара PCM300700-0601

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ 359x522x312 cm

Возрастная группа 2+

Игровая 
вместимость

32

Варианты окраски

В этой фантастической игровой конструкции 
есть три башни и несколько входов, которые 
побуждают детей проявлять активность, 

поддерживая развитие их мышц, а также 
социальные навыки. Игровые панели 

предназначены для поддержания 
когнитивных навыков, а также 
эмоциональной осведомленности в игре, что 

важно для раннего развития. Изогнутый 
мост обеспечивает тренировку равновесия 
между игровыми занятиями. Сетчатый мост 

представляет собой сложную задачу, а 
также дает детям возможность оценить риск 

и ощутить чувство выполненного долга, 
когда они работают над овладением 
физическими упражнениями. Скольжение с 

горки или скольжение с пожарного шеста на 
землю поддерживает осанку и равновесие, 
что является важными навыками для 

маленьких детей и отличным развлечением!

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Три башни с сетью и мостом
PCM3007



Номер товара PCM300700-0601

Информация по установке

Макс. высота падения 118 cm

Область безопасной 
поверхности

40,5 m2

Кол-во установщиков 2

Общее время установки 22.8

Объем раскопок 0,74 m3

Объем бетона 0,00 m3

Глубина фундамента 60 cm

Вес груза 665 kg

Варианты крепления В грунт a

 

Информация о гарантии

Панели доступны в двух различных 
материалах: 19 мм HDPE EcoCore™ или 
сосновой древесины, окрашенной в 

коричневый цвет. EcoCore ™ - это очень 
прочный, экологически чистый материал, 

который не только подлежит вторичной 
переработке после использования, но также 
состоит из сердечника, изготовленного из 

100% переработанного материала. Доски из 
сосновой древесины встроены в рамы из 

нержавеющей стали.

Основные стойки с опорами из горячо-
погруженно оцинкованной стали доступны в 
различных материалах: пропитанные под 

давлением стойки из сосновой древесины, 
предварительно оцинкованные внутри и 

снаружи стальные стойки с порошковым 
покрытием или алюминивые стойки без 
свинца с цветной анодированной верхней 

отделкой.

Все палубы поддерживаются уникальными 
алюминиевыми профилями с несколькими 
вариантами крепления благодаря 

использованию литых алюминиевых 
соединителей. Палубы HPL толщиной 17,8 

мм с очень высокой износостойкостью и 
уникальной нескользящей текстурой 
поверхности от KOMPAN.

Горки могут быть изготовлены из разных 
материалов и цветов: прямые или изогнутые 
литые полиэтиленовые горки желтого или 

серого цвета или полностью нержавеющая 
сталь в цельном исполнении для более 

надежного решения от вандализма.

Основа окрашенных стальных компонентов 
обработана при горячем цинковании и 
покрыта порошковой краской. Это 

обеспечивает максимальную устойчивость к 
коррозии в любых климатических условиях 

по всему миру.

Сетки и тросы изготовлены из УФ-
стабилизированного полиамида с 
внутренним усилением стального троса. 

Канат подвергается индукционной обработке 
для создания прочной связи между сталью и 

канатом. Это, в свою очередь, приводит к 
хорошей износостойкости.

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Три башни с сетью и мостом
PCM3007

EcoCore HDPE Пожизненная

Столб 10 лет

Палубы HPL 15 лет

Канаты и сети 10 лет

Гарантированные 
запасные части

10 лет



Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности Макс. высота падения | Общая высота

Нажмите для ВИДА СВЕРХУ (1:100) Нажмите для ВИДА СБОКУ (1:100)

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Три башни с сетью и мостом
PCM3007

https://dk22sb66g7qaa.cloudfront.net/PCM3007_Footprint_EN.pdf
https://dk22sb66g7qaa.cloudfront.net/PCM3007_Side_EN.pdf


Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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