
Номер товара PCM200101-0616

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ 586x120x251 cm

Возрастная группа 2+

Игровая 
вместимость

11

Варианты окраски

Эта привлекательная игровая структура 
вдохновляет маленьких детей играть 
активно, используя свои мышцы, чтобы 

взобраться на вершину, перемещаться по 
сетке, скользить по земле и двигаться, 

чтобы начать все это заново. Огромная 
игровая сетка имеет достаточно большие 
отверстия, чтобы через них можно было 

пролезть или отдохнуть. Расстояние между 
перекладинами делает сетку настоящим 
испытанием для маленьких детей и, таким 

образом, способствует развитию их 
мускулов и кросс-координации. Это 

стимулирует кросс-модальное восприятие, 
взаимодействие левой и правой половины 
мозга, что развивает навыки чтения. Размер 

игрового блока позволяет создавать точки 
встречи и отдыха, стимулируя социальные 
навыки, которые необходимы в ранние годы. 

Быстрое скольжение является 
захватывающим и тренирует чувство 

равновесия и осанку, что является 
основным навыком для безопасного 
передвижения в пространстве.

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Двойная башенка с сетью
PCM200101



Номер товара PCM200101-0616

Информация по установке

Макс. высота падения 224 cm

Область безопасной 
поверхности

33,3 m2

Кол-во установщиков 2

Общее время установки 11.5

Объем раскопок 0,30 m3

Объем бетона 0,00 m3

Глубина фундамента 60 cm

Вес груза 360 kg

Варианты крепления В грунт a

На 
поверхнос
ти    

a

Информация о гарантии

19мм EcoCore™ панели. EcoCore ™ - это 
очень прочный, экологически чистый 
материал, который не только подлежит 

вторичной переработке после 
использования, но также состоит из 

сердечника, изготовленного из 100% 
переработанного материала.

Основные стойки с опорами из горячо-
погруженно оцинкованной стали доступны в 
различных материалах: пропитанные под 

давлением стойки из сосновой древесины, 
предварительно оцинкованные внутри и 

снаружи стальные стойки с порошковым 
покрытием или алюминивые стойки без 
свинца с цветной анодированной верхней 

отделкой.

Все палубы поддерживаются уникальными 
алюминиевыми профилями с несколькими 
вариантами крепления благодаря 

использованию литых алюминиевых 
соединителей. Палубы HPL толщиной 17,8 

мм с очень высокой износостойкостью и 
уникальной нескользящей текстурой 
поверхности от KOMPAN.

Горки могут быть изготовлены из разных 
материалов и цветов: прямые или изогнутые 
литые полиэтиленовые горки желтого или 

серого цвета или полностью нержавеющая 
сталь в цельном исполнении для более 

надежного решения от вандализма.

Игровые системы KOMPAN можно настроить 
в соответствии с индивидуальными 
требованиями. Посетите веб-сайт 

www.kompan.ru, чтобы ознакомиться с 
возможностями цифрового планировщика 

решений KOMPAN. Множество опций для 
панелей, палуб, стоек, горок и других 
игровых мероприятий обеспечивают 

долговременные решения в любой 
окружающей среде.

Сетки и тросы изготовлены из УФ-
стабилизированного полиамида с 
внутренним усилением стального троса. 

Канат подвергается индукционной обработке 
для создания прочной связи между сталью и 

канатом. Это, в свою очередь, приводит к 
хорошей износостойкости.

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Двойная башенка с сетью
PCM200101

EcoCore HDPE Пожизненная

Столб 10 лет

Палубы HPL 15 лет

Канаты и сети 10 лет

Гарантированные 
запасные части

10 лет



Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности Макс. высота падения | Общая высота

Нажмите для ВИДА СВЕРХУ (1:100) Нажмите для ВИДА СБОКУ (1:100)

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Двойная башенка с сетью
PCM200101

https://dk22sb66g7qaa.cloudfront.net/PCM200101_Footprint_EN.pdf
https://dk22sb66g7qaa.cloudfront.net/PCM200101_Side_EN.pdf


Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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